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BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C:

- STRUCTURELE ELEMENTEN: R120

- COMPARTIMENTSWAND: EI 120

- OPENINGEN IN COMPARTIMENTSWAND: EI 60

- RWA installatie voldoet aan de voorwaarde vastgelegd in de

norm NBN S 21-208-1, behoudens punten 18 en 19 van deze norm

- AUTOMATISCHE BRANDMELDING

- CENTRALE CONTROLE- EN BEDIENINGSPOST

- ALLE DOORVOEREN LEIDINGEN: BRANDWERENDE KLEPPEN

EI 120

- DE BUITENWANDEN EN COMPARTIMENTSWANDEN

WORDEN ZODANIG UITGEVOERD DAT HET NAAR
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RIOLERINGS-&FUNDERINGSPLAN     SCHAAL 1:100 0 1 2 3 4 5 LOT 12&13: 2797m²

Totale oppervlakte infiltratie: 70m²
Totaal volume infiltratie: 45350m³
zie aanstiplijst hemelwater
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Regenwater verharding watert af
naar de groenstrook.
De verordening is hierop niet van
toepassing.

Regenwater verharding watert af
naar de groenstrook.
De verordening is hierop niet van
toepassing.
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poederblusser  9kgbrandhaspel

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 
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GRONDPLAN                                  SCHAAL 1:100 0 1 2 3 4 5 LOT 12&13: 2797m²
Totale netto vloeroppervlakte: 1438,41m²

Kan beschouwd worden als 1 compartiment
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DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)
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VERDIEPINGSPLAN                         SCHAAL 1:100 0 1 2 3 4 5

Totale netto vloeroppervlakte: 1438,41m²
Kan beschouwd worden als 1 compartiment
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Regenwater verharding watert af
naar de groenstrook.

De verordening is hierop niet van
toepassing.

Regenwater verharding watert af
naar de groenstrook.

De verordening is hierop niet van
toepassing.
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betontrap 

aantrede: 25cm 

optrede: 18cm 

betontrap 

aantrede: 25cm 

optrede: 18cm 

betontrap 

aantrede: 25cm 

optrede: 18cm 

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

poederblusser  9kgbrandhaspel

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 1
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 2
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 3
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 4
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 5
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 6
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 7
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

VLOER
- gepolierde betonvloer (20cm)
- isolatie (4cm)
- PVC-folie
- genivileerd zand (5cm)
- gebroken mengpuin (30cm)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 8
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

glvl.:146,14m²

kantoorruimte verd.1
48,40m²

TOTALE OPP.: 236,26m²

glvl.:148,71m²

kantoorruimte verd.1
49,25m²

TOTALE OPP.: 240,59m²

glvl.:148,71m²

kantoorruimte verd.1
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TOTALE OPP.: 240,59m²

glvl.:150,98m²

kantoorruimte verd.1
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TOTALE OPP.: 244,42m²

glvl.:167,55m²

kantoorruimte verd.1
54,59m²

TOTALE OPP.: 226,20m²

glvl.:178,11m²

kantoorruimte verd.1
59,19m²

TOTALE OPP.: 248,80m²

glvl.:191,09m²

kantoorruimte verd.1
63,1m²

TOTALE OPP.: 274,76m²

glvl.:191,02m²

kantoorruimte verd.1
66,72m²

TOTALE OPP.: 275,32m²
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betontrap 

aantrede: 25cm 

optrede: 18cm 

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

LOODS 1
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 2
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 3
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 4
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 5
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 6

BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 7
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 

LOODS 8
BIJLAGE 6 - BRANDKLASSE C 
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VLOER
- gepolierde druklaag 8cm

- voorgespannen betongewelven 20cm

(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

VIDE

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
49,25m²

VLOER

- gepolierde druklaag 8cm

- voorgespannen betongewelven 20cm
(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

VLOER
- gepolierde druklaag 8cm

- voorgespannen betongewelven 20cm
(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
49,25m²

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
49,95m²

VLOER

- gepolierde druklaag 8cm
- voorgespannen betongewelven 20cm

(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
66,72m²

VLOER

- gepolierde druklaag 8cm

- voorgespannen betongewelven 20cm
(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
63,10m²
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- gepolierde druklaag 8cm
- voorgespannen betongewelven 20cm

(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

VLOER
- gepolierde druklaag 8cm

- voorgespannen betongewelven 20cm

(te bevestigen door stabiliteitsingenieur)

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
59,19m²

DAK
- roofing Broof (t1)
- PIR isolatie 10cm (te bevestigen door EPB-studie)
- dampscherm
- steeldeck (10,6cm) (helling 3cm per m)
- stalen spant (volgens stabiliteitsstudie)

kantoorruimte verd.1
54,59m²
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2% van dakopp. 641,17m²= min.12,82m²

-> 2 opengaande delen van 2m² voorzien =4m² 

lichtstraat inclusief RWA schaarsysteem 
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Regenwater verharding watert af
naar de groenstrook.

De verordening is hierop niet van
toepassing.
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toepassing.
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